Priloga 4 in 6: Roki za izvedbo storitev pregledov, čiščenja in meritev 
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Trdna goriva:
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Tekoča goriva:
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Plinasta goriva:
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PLINASTA GORIVA

[Stovenija (Uredba o emisiji. Pravilnik o prvil

[Nemdija (KUO.

. 1. BImSchV)

Ineritvah in monitoringw) [EPBD 2010 Svica (Russordiung 618.53)
\C/PIM \C/PIM \C/PIM C/PIM
(517~ tedno obratovanje b ™ kurisée odvisno od zraka v prostorw; meritve: [/17/-  P;>100kW [17/1%/- atmosferski gorilnik ali
P,>4KW: ¢as od zagona, spremembe>12let tlacni gorilnik z
1%, <12let 1% (MKN postavljene pred P,<T0KW
1.1.1985, MKN z P,<11kW izklju¢no za
pripravo TSV in kondenzacijski kotli izvzeti)
1¥/1%/1*  redno obratovanje. kurilne naprave z kuris¢e neodvisno od zraka v prostoru; 1%/1%-  tlaéni gorilnik z
atmosferskimi gorilniki in meritve: P,24kW: ¢as od zagona, P>70KW

prekinjevalnikom vieka

spremembe>12let 1%, <12let 1% (MKN
postavljene pred 1.1.1985, MKN z P,<11kW
izkljuéno za pripravo TSV in kondenzacijski
Kotli izvzeti)

kondenzacijski kotli. neodvisni od zraka v
prostoru. z dimovodno napravo. ki obratuje
pod nadtlakom

MKN iz zgornjih dveh alingj s kontinuirano
regulacijo zgorevanja s samodejno
Kalibracijo

kogeneracijska postrojenja. toplotne &rpalke.
stacionarni motorji z notranjim zgorevanjem.
kotli na gorivne celice; meritve: P,=4kW: cas
od zagona, spremembe>12let 1%, <12let 13
(MKN postavljene pred 1.1.1985, MKN z
P,<11kW izkljuéno za pripravo TSV in
kondenzacijski kotli izvzeti)
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PLINASTA GORIVA

Avstrija
[Tirolska (TFPO) Spodnja Avstrija (NO Bauordnung. Verordnung tiber die Kelrperioden) [Salzburg (Feuerpolizeiordnung. Heizungsanlagen-Verordnung)
C/PIM C/PIM. \C/PIM
nl enosobna MKN [1/17/1°-17  P,<400kW. emisije 1": P,>50KW.1™ 11kW (centralne  [1/-1°-1" MEN z na vlago neobéutljivo dimovodno napravo,
MEN, ostale 20kW)<P,<S0kW meritve 1% P,=50kW: 17 P,<50kW (TSV
26<P,<50kW); 1% P,<26kW
1'1%1GP)  centralna MKN [17/17/1° P,=400kW 2%-/1°-1* MKN z na vlago obéutljivo dimovodno napravo,
(vsakih 5 let meritve 1% P,=50kW: 1% P,<50kW (TSV
generalni 26<P,<50kW); 1% P,<26kW
pregled)
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C — frekvenca izvajanja ¢i¢enja,

P — frekvenca izvajanja pregledov.

M — frekvenca izvajanja meritev,

** —$tevilo ponovitev izvajanja storitev fna n let,

¥ _stevilo ponovitev izvajanja storitev fna » kurilnih sezon.

% Stevilo ponovitev izvajanja storitev fna » period izven kurilnih sezon.
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TRDNA GORIVA

[Slovenija (Uredba o emisiji. Pravilnik o prvi

[Nemdija (KUO. 1. BImSchV)

lneritvah in monitoringu) [EPBD 2010 Svica (Russordnung 618.53)
\C/PIM \C/PIM IC/PIM C/PIM.
R~ P<250kW. Qize 4p<20%. redno /- celoletno obratovanje L1 P,>100kW [1%1%- pomozne MKN.
obratovanje obgasno obratovanje
BEQH/MY-  250KkW<P,<IMW. Qi ,<20%. redno [3%/-/-  redno uporabljeno v kurilni sezoni 2727 ostalo
obratovanje
HE3%/1Y-  P,<50KW. redno obratovanje 2% /- lesni peleti
5E45/17-  50KW<P,<250kW. redno obratovanje [2* /- kogeneracijska postrojenja
65(4%)/1%-  250<P,<IMW. redno obratovanje  [2%/-/1*"  P,>4kW. (enosobne MKN., MKN postavljene pred
1.1.1985 in MKN z P,<11kW izkljuéno za
pripravo TSV izvzete)
i P,<50KW. redno obratovanje 2" /- ve¢ kot obéasno, vendar ne redno uporabljena
Kurisee in dimovodna naprava
3 50<P,<IMW, redno obratovanje /- obéasna uporaba <30 dni/leto
/1%~ naprave za dovod zgorevalnega zraka in naprave
za prezradevanje prostorov. v katerih se nahajajo
dimovodne naprave. ki obratujejo pod nadtlakom
L/1%-  pripravlieno za obratovanje, vendar trajno

neuporablieno kurisée
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TRDNA GORIVA

Avstrija
[Tirolska (TFPO) [Spodnja Avstrija [Salzburg (Feuerpolizeiordnung, Heizungsanlagen-
(NG Bauordnung. Verordnung iiber die Kehiperioden) [Verordnung)
\C/PIM C/PIM C/PIM
F2% enosobna MKN, peleti  [3V371-1  P,<400KW. peleti, emisije 1% P,>50kW.1™:  [17-/1"-1 enosobna MKN. uporaba <30 dni/leto. meritve
11KW (centralne, druge 20KW)<P,<S0kW 1% P250kW: 17 P,<50KW (TSV
26<P,<50kW)
L4’ enosobna MKN. ostala  [§/5"/1°-1"  P,<400kW. ostala trdna goriva, od Li. 1998, [2%/-/1"-1* MKN na pelete z ustreznimi emisijami ali v
trdna goriva celoletno obr..emisije 1% P,>50kW.1%: 11kW povezavi s solarnim sistemom, meritve 1%
(centralne, druge 20kW)<P,<50KW P,250KW: 17 Pi<50KW(TSV 26<P,<50kW)
L4’ enosobna MKN, odprto  |4/47/1°-1""  P,<400kW. ostala trdna goriva, od Li. 1998, obr. [3%/-/1-1*"  ostale MKN na pelete, meritve 1%: P=50KW:
Kurisce samo v kurilni sezoni (1.9.-31.5).emisije 1% 1% P,<50kW (TSV 26<P,<50kW)
P,>50kW.1%% 11kw<P,<50kW
27271 (1¥GP)  peleti (vsakih 5 let 6/6°17-1"  P,<400kW. ostala trdna goriva . celoletno obr.. [2%/-/1°-1* MKN na lesne sekance z ustreznimi emisijami
generalni pregled) emisije 1% P,>50kW.1%": 11kW (centralne, druge v povezavi s solarnim sistemom, meritve 1%
20KW)<P,<50kW P,250KW: 12 P,<50KW (TSV 26<P,<50KW)
47471°1%°GP)  ostala trdna goriva, roéno  [5/5%1%-17  P,<400kW. ostala trdna goriva, obr. samo v 13%/-/1"-1  MKN na lesne sekance ali polena z ustreznimi
podajanje (vsakih 5 let Kurilni sezoni (1.9.-31.5) .emisije 1% emisijami ali v povezavi s solamim sistemom,
generalni pregled) P,>50kW. 1% 11kW (centralne, druge ‘meritve 1% P,250kW; 1% P,<50kW (TSV
20KW)<P,<50kW 26<P,<50kW)
22%1°1%GP)  ostala trdna goriva . 4741 P,>400kW l47/-/1%-1*  MKN na ostala trdna goriva, meritve 1%

samodejno podajanje
(vsakih 5 let generalni
pregled)

P,250KW: 17 P,<50KW (TSV 26<P,<50kW)
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TEKOCA GORIVA

[Slovenija (Uredba o emisiji. Pravilnik o

Nem¢ija (KUO. 1. BImSchV)

rvih meritvah in monitoringu) [EPBD 2010 Svica (Russordnung 618.53)
\C/PIM \C/PIM C/PIM C/PIM
Iy P,<50kW. redno [3*/-- redno uporabljena /1%~ P,>100kW [272%- uparjalni gorilnik ali
obratovanje tlacni gorilnik z
P,>70kW
50<P,<250kW, redno %/ ve kot obéasno, vendar ne redno uporabljeno kurisce 1717~ tlaéni gorilnik z
obratovanje P,<T0KW
250<P,<IMW. redno -/~ obéasna uporaba 30 dni/leto
obratovanje.
M5@5H1Y. P> IMW. redno [/1%-  naprave za dovod zgorevalnega zraka MKN iz zgomjih treh
obratovanje alinej in naprave za prezracevanje prostorov. v katerih se
nahajajo dimovodne naprave, ki obratujejo pod nadtlakom
Lt pripravljeno za obratovanje. vendar trajno neuporabljeno
Kurisce
[/1°1%  P24KW: éas od zagona ali spremembe<12let (enosobne MKN

frts

L%y

2z P,<11kW. MKN postavljene pred 1.1.1985, MKN z
P,<11KW izklju¢no za pripravo TSV in kondenzacijski kotli
izvzeti)

P,24kW: éas od zagona ali spremembe>12let (enosobne MKN|
2 P,<11kW. MKN postavljene pred 1.1.1985. MKN z
P,<11KW izklju¢no za pripravo TSV in kondenzacijski kotli
izvzeti)

kogeneracijska postrojenja. toplotne érpalke. stacionarni
motorji z notranjim zgorevanjem. kotli na gorivne celice

MKN za izkljucno zgorevanje kurilnega olja z nizko
vsebnostjo zvepla skladno z DIN 51603, &e gre za kurisce
odvisno od zraka v prostoru z dimovodno napravo, ki obratuje
pod nadtlakom, ali kuriée neodvisno od zraka v prostoru
MKN iz zgomje alineje s kontinuirano regulacijo zgorevanja s
samodejno kalibracijo

stacionarni elektriéni agregat
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TEKOCA GORIVA

Avstrija
[Tirolska (TFPO) [Spodnja Avstrija (NO Bauordnung, Vemrd.v:ung iber dic Kelrperioden)[Salzburg (Feusrpolizeiordnung, Heizungsanlagen-
[Verordnung)
\C/PIM \C/PIM C/PIM
3% enosobna MKN, ELKO g™ P,<400kW. kondenzacijski kotli, ELKO. emisije 1% 2-nta™ MKN na ELKO z ustreznimi emisijami

171 Gp)

L1 a®cp)

Kotli na ELKO (vsakih 5 let
generalni pregled)

kondenzacijski kotli na
ELKO (vsakih 5 let
‘generalni pregled)

Y111

1Pqn

Y111

1Pqn

Is"/57 171

1
3371
4471

P,>50kW, 1% 11kW (centralne MKN, ostale
20KW)<P,<50kW

P,<400KW. razprsevalni gorilniki od 1i. 1998, ELKO.
emisije 1% P,>50kW, 1% 11kW (centralne MKN, ostale
20KW)<P,<50kW

P,<400kW, razprievalni gorilniki ostalo, ELKO, celoletno
obr., emisije 1% P,>50KW.1%% 11KW (centralne MKN,
ostale 20kW)<P,<50kW

P,<400kW, razprievalni gorilniki ostalo, ELKO, obr. samo
v kurilni sezoni (1.9.-31.5). emisije 1% P,>S0KW.1%* 11kW|
(centralne MKN, ostale 20kW)<P,<50kW

P,<400kW., uparjalni gorilniki, ELKO, emisije 1%
P,>50kW,1%%; 11kW (centralne MKN, ostale
20KW)<P,<50kW

P,<400kW, LKO, emisije 1*: P>50kW,1%% 11kW
(centralne MKN, ostale 20kW)<P,<50kW

P,>400kW. ELKO, kondenzacijski kotli

P,>400kW. ELKO. ostali

aliz P,<120KW. meritve 1 P,=50kW:
1% P,<50kW (TSV 26<P,<50kW)

13/-1"1"  ostale MKN na ELKO, meritve 1%
P,=50kW: 1% P,<50kW (TSV
26=P,<50kW)

472171 MKN na ostala kurilna olja, meritve 1%
P,250kW; 1% P,<50kW (TSV
26=P,<50kW)

P,=400kW, ostala kurilna olja (brez ELKO)





